
EB= ExperiaBox (merk Siemens, type SX552 (isdn-lijn) of SX551 (normaal))
WAP= Wireless Access Point

De aanpak: (onderstaande geldt ook voor de SX551)

Sluit de tot WAP om te bouwen SX552 aan (220V-stekker erin en aanzetten)
Druk minstens 20 seconden de resetknop in (met een paperclip) en laat weer los. De SX552 wordt 
nu teruggezet naar de factorysettings (default wachtwoord: admin).

Koppel deze SX552 aan je laptop of PC middels een UTP kabel.

Open een browser en typ in de adresregel 192.168.2.1 (default IP-adres van de SX552) 

Je krijgt een Gigaset-scherm te zien (bij de eerste keer connecten gaat ie meteen booten, dus even 
geduld)

Login scherm (wachtwoord: admin)

1.
Ga naar Tab [Geavanceerde instellingen]
Onderdeel Draadloos netwerk:
Zet Draadloos netwerk op [Aan]
Geef een SSID op (afwijkend van je basisstation (voor de herkenning)).
Druk op OK (de EB gaat nu herstarten)
2.
Ga naar Tab [Geavanceerde instellingen]
Onderdeel Draadloos netwerk:
Zet kanaal op automatisch
Druk op OK (de EB gaat nu herstarten)
3.
Ga naar Tab [Geavanceerde instellingen]
Onderdeel Internet:
Zet Internet op [Uit]
Druk op OK (de EB gaat nu herstarten)
4.
Ga naar Tab [Geavanceerde instellingen]
Onderdeel Lokaal netwerk:
Verander het IP-adres naar 192.168.2.201 (subnet 255.255.255.0)
Zet DHCP-server op [Uit]
Druk op OK (de EB gaat nu herstarten)

Je extra EB is nu omgetoverd tot WAP (wireless access point)

5.
Verbind de twee EB-en met elkaar via een UTP-kabel (dus basisstation en WAP linken).
6.
De PC of laptop waarmee je de WAP hebt ingericht kun je nu afkoppelen van de aangepaste EB 
(UTP-kabel tussen de PC/laptop en WAP verwijderen).

Met een PC of laptop die aan het basisstation is gekoppeld kun je nu bij de aangepaste EB komen 
via een browser (192.168.2.201). 



Met de afgekoppelde PC of laptop kun je nu ook draadloos via de WAP (aangepaste EB) het 
internet op. Via de WAP wordt je naar het basisstation geleid en via het basisstation ga je het 
internet op. Apparaten die via de WAP het internet op willen krijgen van het basisstation een IP-
adres toegekend.

Zie printscreens hierna voor de verschillende schermen in de aan te passen EB. 



Werkend schema van twee aan elkaar gekoppelde SX552 Experiaboxen (middels normale UTP-kabel). 
1 als basisstation en 1 als wireless accesspoint (repeater / WAP).

Aan het basisstation hoef je niets te wijzigen. Bij mij staat channel in het basisstation op automatisch). 
Dit zijn de settings van de ExperiaBox die als wireless accesspoint gaat fungeren:



Gelijk aan gegevens in basisstation
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